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01 daMpFerZeuGer                             01 daMpFerZeuGer       

der dampferzeuger

 
energieeffizient

 bis zu 97% Wirkungsgrad

 Brennwerttechnik (> 100% Wirkungsgrad) mit 
nachgeschaltetem zweiten economiser

 minimale Wärmeverluste im stand-by-Betrieb

 hohe dampfqualität (geringer Wassermitriss)

 3- bis 5-zügige rauchgasführung 

robust und wartungsarm
 Wasserraum-Verdampfungssystem mit bis zu 

8 mm Wandstärke

 integrierte, wartungsarme kreiselpumpe

 moderne, austauschbare standardbrenner

 materialschonendes aufheizen innerhalb 
8 minuten

 über die dgrl 97/24/eg hinausgehende 
sicherheitstechnische ausstattung

 Bauteile überwiegend serienprodukte
namhafter hersteller

einfach
 in deutschland TüV-überwachungsfrei

 einfache, selbsterklärende Bedienung durch 
Volltext-Touchscreen-steuerung in jeweiliger 
landessprache

 einfaches starten und stoppen, auch über 
zeitautomatik

 parallelschaltung mehrerer dampferzeuger 
möglich

 Betriebsdruck bis 13 bar, 
arbeitsdruck bis 11 bar

Eine Klasse für sich
• mit stehendem Wasserraumkessel
• ohne Rohrschlange / mit Kreiselpumpe
• besonders wartungsarm und energieeffizient
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                            01 daMpFerZeuGer       inhalT

funkTiOnsWeise

im Gegensatz zum klassischen schnelldampferzeuger 
(Zwangsdurchlaufkessel mit rohrschlange und Kolben-
pumpe) arbeiten unsere systeme wie folgt:

in abhängigkeit vom Wasserstand im Verdam pfungs system 
füllt die kesselpumpe das speisewasser durch den economiser 
nach. der Brenner wird abhängig vom dampfdruck gesteuert. 
eine mehrzügige rauchgasführung überträgt die Wärme vom 
rauchgas über das Verdampfungssystem auf das Wasser. 

im economiser wird im gegenstrom zusätzlich Wärme aus dem 
rauchgas auf das frischwasser übertragen. im inneren Teil des 
Verdampfungssystems wird der dampf getrocknet.

art.-nr. bezeichnung dampfleistung bis wärmeleistung bis

01.10 dg160 160 kg/h 105 kW

01.20 dg260 260 kg/h 170 kW

01.30 dg360 360 kg/h 235 kW

01.40 dg460 460 kg/h 300 kW

01.50 dg560 560 kg/h 380 kW
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02 daMpFerZeuGer-aussTaTTunG (sTeuerunG)

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

02.10

autom. Kessel-ein- und aus-schaltung

zeitgesteuerte kessel-ein- und aus-schaltung

02.20

nachtabsenkung

zeit- und druckgesteuerte kessel-nachtabsenkung (z.B. um das dampfnetz über 

nacht unter geringem druck zu halten)

02.30

abschlämmautomatik

Kessel-abschlämmautomatik, bestehend aus:

 kugelventil mit elektrischem stellantrieb 230V/50hz

 sps-steuermodul mit einstellbarer zeit- oder prozessautomatik, 

am dampf erzeuger fertig verdrahtet und verrohrt

02.40

Zusätzliche signale / Kontakte

Zusätzliche signale bzw. Kontakte zur externen weiterverarbeitung:

 kessel in Betrieb, potenzialfrei

 kessel-sammelstörung, potenzialfrei

 Brennerunterbrechung, potenzialfrei

 externe abschlämmfreigabe, potenzialfrei

02.50

externe dampfdruckvorgabe

steuerung der anlage durch externe dampfdruckvorgabe

0-10 V oder 4-20ma

02.60

ethernet-anbindung

Vorbereitung der sps-steuerung zur anbindung an eine übergeordnete 

gebäudeleitzentrale (datenabfrage via ethernet)

02.70

Kessel-Folgeschaltung

optimierte ansteuerung (Master-slave) bei Mehrfachanlagen für:

 eine gleichmäßige, wirtschaftliche nutzung der dampfkessel

 eine bessere energieverteilung

 schonenden umgang mit dem Brenner

 kostenreduktion durch höhere energieeffizienz

 längere lebensdauer

02.80

GsM-alarm-Modem

sendet statusmeldungen der anlage auf ihr mobiltelefon. über zwei digitale und 

einen analogen eingang werden sie bei Wertänderung informiert. per sms oder 

anruf (freecall) können sie die zwei relais-ausgänge schalten (z.B. externe 

Brennerunterbrechung aktivieren/deaktivieren)

 sms-meldung bei digitalem oder analogem eingang

 lieferumfang ohne gsm-karte

 authentifizierung durch Telefonnummer und passwort
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03 Öl- und Gasbrenner sowie Zubehör

Art.-Nr. Bezeichnung und Kurzbeschreibung Abbildung (ähnlich)

03.10 
bis
03.12

03.14

Weishaupt Ölgebläsebrenner, Typ WL

Zweistufige Ölbetriebene Weishaupt-Gebläsebrenner, inkl. kesselseitiger 
Steuerung und Einstrang-Ölfilter

Ausführungen WL20 bis WL40 für Jumag DG160 bis DG560

Aufpreis für Low-NOX-Ausführung (DG160 bis DG460)

03.20
bis
03.23

03.24

Weishaupt Gasgebläsebrenner, Typ WG

Zweistufige Erdgas- oder Flüssiggasbetriebene Weishaupt-Gebläsebrenner, 
inkl. kesselseitiger Steuerung und Gasregelstrecke

Ausführungen WG10 bis WG40 für Jumag DG160 bis DG560

Aufpreis für modulierende Ausführung (DG160 bis DG560)

 
 

03.30

03.31

Weishaupt Zweistoff-Kombibrenner

Zweistoff-Kombibrenner (Öl/Gas), Weishaupt-Gebläsebrenner inklusive  
Gasregelstrecke und Steuerung (nur DG360 bis DG560)

Automatische Brennstoff-Umschaltung WGL30

Automatische Brennstoff-Umschaltung WM-GL10 (DG560)

03.35

Brenner Dauerbelüftung

Brennerumbau auf Dauerbelüftung, inklusive zeitgesteuertem  
Abschaltrelais und spezifischem Feuerungsautomaten. Wird benötigt:

	 wenn der geforderte Kaminzug nicht gegeben ist

	 bei verkürztem Kamin (z.B. mobilen Dampfanlagen)

	 bei nachgeschaltetem zweiten Economiser

03.50

03.51

03.52

Gasmengenzähler

Gasmengenzähler inklusive Filter und Manometer, zur Messung des Gas-
durchsatzes, notwendig für die optimale Einstellung der Brennerleistung 

für 40 m³ Gasdurchsatz (Einzelkesselanlage)

für 65 m³ Gasdurchsatz (Mehrfachkesselanlage)

für 100 m³ Gasdurchsatz (Mehrfachkesselanlage)

größere Armaturen auf Anfrage

03.70
bis
03.74

03.75

Riello Ölgebläsebrenner, Typ Gulliver RGD, RL und BG

Zweistufige Ölbetriebene Riello-Gebläsebrenner, inkl. kesselseitiger

Steuerung und Einstrang-Ölfilter

Ausführungen RGD, RL oder BG für Jumag DG160 bis DG560

Aufpreis für Low-NOX-Ausführung (DG160 bis DG560)

03.80
bis
03.84

03.85

Riello Gasgebläsebrenner, Typ BS und RS

Zweistufige Erdgas- oder Flüssiggas betriebene Riello-Gebläsebrenner, 
inkl. kesselseitiger Steuerung und Gasregelstrecke

Ausführungen BS oder RSG für Jumag DG160 bis DG560

Aufpreis für modulierende Ausführung (DG160 bis DG560)
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04 econoMiser (abGaswärMeTauscher )

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

04.10

04.11

04.14

04.15

economiser (abgaswärmetauscher)

zur nutzung der restenergie im abgas zur speisewasservorwärmung

energieeffizient

 erhöhung des Wirkungsgrades um ca. 10 % bei einem economiser

 weitere erhöhung des Wirkungsgrades um bis zu 4 % bei einsatz eines 

zweiten economisers

robust und vielseitig

 rauchgasführende Teile aus V4a

 anschlüsse drehbar

economiser mit Wärmetauscherfläche 1,0 m² für den Typ dg160

economiser mit Wärmetauscherfläche 2,7 m² für die Typen dg260 bis dg560

nachgeschalteter zweiter economiser (abgaswärmetauscher) zur frischwasser-

vorwärmung, inkl. standfuß und anschlussadapter

wie position 04.14, jedoch zusätzlich mit sicherheitsventil zur speisewasser-

vorwärmung in reihe

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung

05 abschlämm-/ entspannungsgefäß

aufbau

das abschlämmen und das kontinierliche abführen von erstkondensat erfolgt in eine Wasservorlage. in einem 

integrierten Wärmetauscher wird die energie des abschlämmwassers und des erstkondensates auf frisches 

speisewasser übertragen. überschreitet die Temperatur der Wasservorlage einen definierten Wert, wird das 

Wasser aufgestaut.

warum abschlämmen?

Beim Verdampfen von Wasser bleiben substanzen wie salze oder mineralien im kesselwasser zurück, die nicht 

in den dampf übergehen. das kesselwasser im Verdampfungssystem konzentriert sich dadurch kontinuierlich 

auf.  dieses aufkonzentrierte kesselwasser muss regelmäßig entleert (abgeschlämmt) werden. erstkondensat 

ist mitgerissenes kesselwasser, welches beim ersten dampftrocknen größtenteils abgeführt wird.

Funktion

abschlämmwasser und erstkondensat stehen unter druck und haben dampftemperatur. im abschlämmgefäß 

werden sie entspannt und gekühlt, bevor sie in das abwassernetz geleitet werden.

 05 abschläMM-/enTspannunGsGeFässe und ZubehÖr
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05 abschläMM-/enTspannunGsGeFässe und ZubehÖr

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

05 abschlämm-/ entspannungsgefäß

05.10

05.11

05.13

abschlämm-/ entspannungsgefäß

aus edelstahl, mit oder ohne energierückgewinnung zur Vorwärmung des 
speisewassers

 bis 1% energieeinsparung durch integrierten Wärmetauscher

 aufgrund der niveauregelung keine oder geringe kühlung durch frischwasser 

notwendig

abschlämmgefäß mit Wasservorlage ohne Wärmetauscher  

größe B 500 x h 1100 x T 650

abschlämmgefäß mit Wasservorlage, integriertem Wärmetauscher und niveau-

regulierung. größe B 500 x h 1100 x T 650

Volumenvergrößerung abschlämmgefäße für mehrfachanlagen

auf B 500 x h 1600 x T 650

05.20

Kaltwasser-Zulauf-Modul

Temperaturgesteuerte regelung für einen automatischen kaltwasserzulauf zum 

abschlämmgefäß, wenn kühlung des abwassers auf 40/55 °c erforderlich ist; 

bestehend aus Thermostat, schmutzfänger und elektrischem kaltwassermagnet-

ventil ½“, am abschlämmgefäß fertig verrohrt und elektrisch verdrahtet

ausgangslage
Wasservorlage ist kalt
Ventil ist offen

während der
abschlämmung
Wasservorlage wird heiß
Ventil schließt
Wasserstand steigt
speisewasser wird erwärmt 
und kühlt wasservorlage

nach abkühlung
Wasservorlage ist kalt
Ventil öffnet
wasservorlage läuft 
auf ausgangsniveau ab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frischwasser

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

06.10

rohwassereingangsmodul

rohwassereingangsmodul, zur Filtrierung, Zählung und 
rückflussverhinderung des rohwassers, bestehend aus:

 absperrschieber ¾“, mit entleerungsventil

 rückspülfilter inklusive filtereinsatz

 flügelradzähler (kaltwasseruhr), beglaubigt

 rohrtrenner, sicherheitsarmatur nach en1717

 absperrschieber ¾“, mit entleerungsventil 

06 rohwassereinGanGsModul
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Art.-Nr. Bezeichnung und Kurzbeschreibung

07 Wasseraufbereitungsmodul und Speisewasser-/Kondensatgefäß

Aufbau

•	 Speisewassergefäß mit Frischwasservorwärmblechen, Niveausteuerung, Thermofühler, Reinigungsöffnung 

und Wasserstandsanzeige

•	 Kondensatrücklauf unter der Wasseroberfläche

•	 Anschlüsse für Probeentnahmen

•	 Enthärtungsanlage

•	 Dosierpumpe

•	 Wasservorwärmung mit Dampf (optional)

Durch die Integration aller zur Wasseraufbereitung notwendigen Module ergibt sich einen kompakte, robuste  

Bauform auf geringer Grundfläche. Dazu sind alle Anschlüsse von unten oder von einer Seite erreichbar. Dies  

ermöglicht die Installierung selbst in kleinen und niedrigen Räumen. 

Warum Wasseraufbereitung?

Die richtige Wasseraufbereitung ist ein wesentlicher Bestandteil für einen sicheren, störungsfreien und wirt-

schaftlichen Kesselbetrieb sowie eine optimale Dampfqualität.

Voraussetzung hierfür ist, dass Ablagerungen, Sauerstoff und Kohlensäure sowie erhöhte Aufsalzungen und zu 

niedrige pH-Werte im Kesselwasser vermieden werden. 

Die Wasseraufbereitung umfasst das Enthärten des Wassers, das Zudosieren von Sauerstoff- und kohlensäurebin-

denden Mitteln sowie die thermische Teilentgasung durch Vorwärmen des Wassers.

Warum Enthärtung des Kesselspeisewassers?

Calcium und Magnesium lagern sich bei Erwärmung an den Kesselwänden in Form von Kalk ab. Bei der Wasserent-

härtung im Ionentauschverfahren werden diese Härtebildner gegen leicht wasserlösliches NaCl getauscht. Das 

Wasser wird enthärtet, der Gesamtsalzgehalt und somit auch die elektrische Leitfähigkeit (auch Leitwert genannt) 

bleibt daher weitgehend gleich.

Energieeffizient

	 volle Nutzung der Kondensatenergie durch Kondensatrückführung über die Wasseroberfläche

	 integrierter Wärmetauscher zur Nutzung der Wrasendampfenergie zur Speisewasservorwärmung

	 50 mm Isolationsschicht

Kompakt, einfach und robust

	 alle Anschlüsse unten und an einer Seite

	A nordnung aller Komponenten unter dem Gefäß möglich

	 nur rostfreie Materialien

	A nschluss über Ethernetverbindung an den Kessel

Einsparung Dosiermittel

	 durch höhere Speisewassertemperatur

	 durch vorgeschaltete Teilentgasung mittels integrierter Frischwasservorwärmung

	 durch Vollentgasung (optional, Art.-Nr. 07.35) weitere Einsparungen möglich

07 SpeisewassergefäSSe und zubehör
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art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

07.10

07.11

07.12

07.13

wasseraufbereitungsmodul

Komplettes wasseraufbereitungsmodul, bestehend aus:

 stabilem Vierkantrohr-aufbaurahmen

 speisewassergefäß aus edelstahl (V4a), isoliert, mit integrierter frischwasser-

vorwärmung, Thermofühler, reinigungsöffnung, Wasserstandanzeige und 

niveauregelung

 vollautomatischer enthärtungsanlage Vea25, inklusive solebehälter

 dosiergerät für die zumischung von korrekturmittel inklusive sauglanze 

und impfventil für 30 kg-kanister

 nicht dampfflüchtiger 30 kg dosierlösung (erstbefüllung), hydraulisch 

verrohrt und elektrisch verdrahtet (anschlussfertig)

Wam 220 liter, größe B 1250 x h 1998 x T 645 für die Typen dg160 bis dg360

Wam 330 liter, größe B 1750 x h 1998 x T 645 für die Typen dg460 bis dg560

Wam 570 liter, größe B 1250 x h 2300 x T 965 für mehrfachanlagen

Wam 860 liter, größe B 1750 x h 2300 x T 965 für mehrfachanlagen

07.20

07.21

07.22

07.23

speisewasser-/ Kondensatgefäß

speisewasser-/ kondensatgefäß aus edelstahl (V4a), isoliert, mit integrierter 

frischwasservorwärmung, Wasserstandsanzeige, Thermofühler, reinigungs-

öffnung, frischwasser-, kondensat- und entlüftungsstutzen sowie Wandhalterung 

und niveauregelung

sWg 220 liter für die Typen dg160 bis dg360

sWg 330 liter für die Typen dg460 bis dg560

sWg 570 liter für mehrfachanlagen

sWg 860 liter für mehrfachanlagen

07.25

steuereinheit für Mehrfachdampfanlagen

zur niveauregelung des speisewassers bei Jumag mehrfachanlagen (alle Typen)

07.30

speisewasservorwärmmodul

Temperaturgesteuerte dampfregeleinheit, für die dampfbeheizte Vorwärmung 
des speisewassers (Teilentgasung) im speisewasser-/kondensatgefäß, bestehend 
aus: geräuscharmem dampfinjektorrohr, temperaturgesteuerter regeleinheit 
sowie Temperaturmessfühler aus edelstahl, am speisewassergefäß montagefertig 
verrohrt

07.35

druckentgasung

mittels eines druckaufnehmers wird der druck im speisewassergefäß gemessen. 
um den druck auf ca. 0,3 bar zu halten, regelt die steuerung des dampferzeugers 
die speisewasservorwärmung. durch eine drosselbare entlüftung entweichen die 
schädlichen gase. das speisewassergefäß wird ergänzt um ein sicherheitsventil, 
das den druck auf maximal 0,5 bar begrenzt. um ein überfüllen des speisewasser-
gefäßes zu vermeiden, wird an dessen überlauf ein kondensatableiter montiert.
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08 Enthärtungsanlagen

Art.-Nr. Bezeichnung und Kurzbeschreibung Abbildung (ähnlich)

08.10

08.11

Vollautomatische Kabinett-Enthärtungsanlage

Vollautomatische Enthärtungsanlage, mit unterschiedlich großen Kapazi-
täten, auszulegen auf den Weichwasserverbrauch und die örtliche Gesamt-
härte, bestehend aus:

	 Ionentauscher mit wassermengengesteuertem Fleck-Steuerventil, integriert 

im Solebehälter mit Abdeckhaube u. Anschluss-Schläuchen

Typ VKA 15, Kapazität von   60 m³ / 1°dH, Durchsatz, 0,6 m³/h

Typ VKA 25, Kapazität von 100 m³ / 1°dH, Durchsatz, 1,0 m³/h

08.20

08.21

08.22

Vollautomatische Enthärtungsanlage

Vollautomatische,  wassermengengesteuerte Enthärtungsanlage, mit  
unterschiedlichen Kapazitäten, bestehend aus:

	 Ionentauscher mit elektronischem Fleck-Steuerventilkopf

	 Solebehälter mit Soleventil und Anschluss-Schläuchen

Typ VEA 30, Kapazität von 120 m³ / 1°dH, Durchsatz 1,2 m³/h

Typ VEA 45, Kapazität von 180 m³ / 1°dH, Durchsatz 1,8 m³/h

Typ VEA 60, Kapazität von 240 m³ / 1°dH, Durchsatz 2,4 m³/h

08.30

08.31

08.32

08.32

Vollautomatische Doppel-Pendel-Enthärtung

Vollautomatische Doppel-Pendel-Enthärtungsanlage, mit unterschiedlichen  
Kapazitäten, bestehend aus:

	 2 Harzflaschen mit elektronischem, wassermengengesteuertem Fleck-

Steuerventil inklusive automatischer Umschaltung

	 Solebehälter mit Soleventil und Anschluss-Schläuchen

VDA 30, Kapazität von je 120 m³ / 1°dH, Durchsatz 1,2 m³/h

VDA 45, Kapazität von je 180 m³ / 1°dH, Durchsatz 1,8 m³/h

VDA 60, Kapazität von je 240 m³ / 1°dH, Durchsatz 2,4 m³/h

VDA 100, Kapazität von je 400 m³ / 1°dH, Durchsatz  4 m³/h 
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09 Dosierpumpe, Lösungen und Messbestecke

Art.-Nr. Bezeichnung und Kurzbeschreibung Abbildung (ähnlich)

09.10

Wanddosierstation

Wanddosierstation für die gezielte Zumischung von Korrekturmittel ins 
Kesselspeisewasser, bestehend aus:

	 einstellbarer Dosierpumpe mit Wandhalterung

	S auglanze inklusive Verschluss für einen 30-kg Kanister

	 Impfventil ½“ (temp.-beständiges Rückschlagventil)

	 Impfleitung, (transparente Druckleitung) 2,5 m lang

09.20

Dosierlösung, nicht dampfflüchtig, NDF-85

30 kg-Kanister nicht dampfflüchtige Dosierchemikalie (Konzentrat) für bereits 

enthärtetes Speisewasser. Zur Sauerstoff- und Resthärtebindung, Vermeidung 

bzw. Abbau von Ablagerungen und zur Verminderung von Korrosion im Kessel- 

bereich, nicht in Dampf- und Kondensatleitung. 

Hinweis: Zugelassen für den Einsatz im Lebensmittelbereich

09.21

Dosierlösung, dampfflüchtig, DF-50

30 kg-Kanister dampfflüchtige Dosierchemikalie (Konzentrat) für bereits enthär-

tetes Speisewasser. Zur Sauerstoff- und Resthärtebindung, zur Vermeidung bzw.  

zum Abbau von Ablagerungen und zur Verminderung von Korrosion im Kessel- 

bereich sowie in Dampf- und Kondensatleitungen aus Stahl. 

Hinweis: Nicht geeignet für den Lebensmittelbereich

09.30

09.31

09.32

09.33

09.34

Wasser-Prüf-Messbestecke

Messbestecke, zur Prüfung des Speise- bzw. Kesselwassers und des  
Kondensats

Härte-Prüf-Set (Gesamthärte – pH Wert – Sulfit je 20 ml)

Härte-Prüfmessbesteck, Doppelpack je 20 ml

Sulfit-Messbesteck  (Sauerstoffnachweis), 20 ml

ph-Messbesteck  (Kohlensäurenachweis), 20 ml

Eisen-Messbesteck (Eisengehaltnachweis), 20 ml
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10 resT- u. schadsToFFabscheider

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

11.10

11.11

11.12

11.13

dampfverteiler aus stahl (st 37.2)

dampfverteiler aus st 37.2, basisversion, bestehend aus: einem dampf-
zugang und zwei dampfabgängen inklusive zweier dampf-absperrventile 
und Kondensatableitermodul

Basisversion:  mit drei stutzen, zwei Ventilen und kondensatableitermodul

jeder weitere stutzen mit flanschanschluss

jedes weitere dampfabgangsventil 

aufpreis für integrierten rest- und schadstoffabscheider

11.20

11.21

11.22

11.23

dampfverteiler aus edelstahl

dampfverteiler aus edelstahl, basisversion, bestehend aus: einem dampf-
zugang und zwei dampfabgängen inklusive zweier dampf-absperrventile 
und Kondensatableitermodul

Basisversion:  mit drei stutzen, zwei Ventilen und kondensatableitermodul

jeder weitere stutzen mit flanschanschluss

jedes weitere dampfabgangsventil 

aufpreis für integrierten rest- und schadstoffabscheider

 11 daMpFVerTeiler

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

10.10

10.11

10.12

10.13

10.15

rest- u. schadstoffabscheider aus Grauguss (GG25)

rest- u. schadstoffabscheider aus GG25,  inklusive 
Kugelkondensatableitermodul und absperrventile ½“

durchsatz max. 300 kg/h

durchsatz max. 600 kg/h

durchsatz max. 1200 kg/h

durchsatz max. 1800 kg/h

durchsatz max. 2300 kg/h

10.20

10.21

10.22

10.23

10.25

rest- u. schadstoffabscheider aus edelstahl

rest- u. schadstoffabscheider aus edelstahl, inklusive 
Kugelkondensatableitermodul und absperrventile ½“

durchsatz max. 300 kg/h

durchsatz max. 600 kg/h

durchsatz max. 1200 kg/h

durchsatz max. 1800 kg/h

durchsatz max. 2300 kg/h
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12 drucKMindersTaTionen

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

13.10

rohrbündel-wärmetauscher

dampfbeheizter wärmetauscher, ausschließlich für heizungszwecke,  
rohrbündel aus edelstahl. ohne armatur, siehe 13.90

Technische daten:  leistung bis max. 120 kW, 

 dampfdruck bis 13 barü und 200°c

 höhe: 1500 mm, Breite: 485 mm

13.40

13.41

(wrasen)-dampf-wärmetauscher

wärmetauscher aus edelstahl, 1.4571, zur nutzung der energie 
im wrasendampf, z. b. am speisewasser-/ Kondensatgefäß

Technische daten:    leistung max. 25 kW und max. 40 kW

                                  druck bis 8 barü und 200°c 

leistung bis max. 25 kW

leistung bis max. 40 kW

13.90

Temperaturgesteuertes dampfregelmodul

Temperaturgesteuertes dampfregelmodul für dampfbeheizte 
wärmetauscher, bestehend aus:

 kugelventil mit elektrischem stellantrieb 230V/50hz

 einfache temperaturgesteuerte regelung am Wärmetauscher verrohrt und 

elektr. verdrahtet, inkl. kondensatableitermodul (ohne sicherheitseinrichtung)

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

druckminderstation pro

druckminderstation pro, bestehend aus:

 flanschanschluss, kugelventil und schmutzfänger, druck-ein- und ausgangs-

manometer, dampftrockner mit kondensatableiter sowie druckregler mit 

regelbereichen von 0,3 bis 10 barü einbaufertig verrohrt.

notwendig falls

 konstanter druck erforderlich
 druck kleiner 6 bar

art.-nr. bezeich-
nung

durchsatz
kg/h

art.-nr. 
sicherheits-

ventil

art.-nr. 
dampffilter

art.-nr. 
edelstahl

12.20 prO-i bis 600 12.21 12.22 12.23

12.30 prO-ii bis 1200 12.31 12.22 12.33

12.40 prO-iii bis 1800 12.41 12.22 12.43

12.50 prO-iV bis 2300 12.51 12.22 12.53

13 wärMeTauscher , daMpFbeheiZT
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14 KaMinanlaGen

15 ÖlTanKanlaGen

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

15.21

15.22

15.23

15.25

15.26

doppelmantel-Kunststoff-Öltank

doppelmantel-sicherheits-Öltank aus Vollkunststoff (20 Jahre garantie), aufstell-

bar ohne zusätzliche Ölauffangwanne (auch in Wasserschutzgebieten), als einzel-

tank oder Öltank-Batterie

doppelmanteltank mit   750 liter Volumen, ohne armatur

doppelmanteltank mit 1000 liter Volumen, ohne armatur

doppelmanteltank mit 1500 liter Volumen, ohne armatur

Tank-hauptarmatur, bestehend aus füll-, entlüftungs- und 

entnahmeleitungsstutzen sowie grenzwertgeber

ergänzungsarmatur für jeden weiteren Tank in reihe

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

14.10

14.11

14.15

14.16

14.20

14.21

14.25

14.26

edelstahlkamin

edelstahlkamin, dreischalig mit keramischer wärmedämmung und 
hohem schallschutz, für die innen- und außenmontage. 
basisversion mit 6 m bzw. 7m wirksamer höhe (wh) mit mindestens 
0,15 mbar bzw. 15 pascal Kaminzug, bestehend aus:

 Boden- und Wandhalterungen sowie reinigungsöffnung

 kessel-anschluss-element und 6 stück meter-elemente

 offener mündungsabschluss

edelstahl-kaminanlage, wh 6 m, di 200 mm, für dg160

jedes weitere 1 m-kaminelement, di 200, da 250 mm 

edelstahl-kaminanlage, wh 6 m, di 250 mm, für dg260

jedes weitere 1 m-kaminelement, di 250, da 300 mm

edelstahl-kaminanlage, wh 6 m, di300 mm, für dg360 bis 460

jedes weitere 1 m-kaminelement, di 300, da 350 mm

edelstahl-kaminanlage, wh 7 m, di300 mm, für dg560

jedes weitere 1 m-kaminelement, di 300, da 350 mm
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17 serVices, diensTleisTunGen

16 daMpFanlaGen-ZubehÖr

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung

17.21

brenner-inbetriebnahme

die inbetriebnahme des Brenners auf die örtlichen Verhältnisse erfolgt durch Jumag oder den kundendienst des Bren-
nerherstellers in ihrer nähe.

17.30
einweisung in die anlagenbedienung

die einweisung in die anlagenbedienung erfolgt durch den hersteller oder händler. die einweisung erfolgt in der regel 
zusammen mit der Brenner-inbetriebnahme und dauert 4 - 5 stunden.

17.40
Transport

die übergabe der bestellten Ware kann kostenlos durch selbstabholung oder kostenpflichtig durch einen von Jumag 
organisierten Transport erfolgen. 

17.50

Funktions- u. sicherheits-check

im rahmen der Betriebssicherheitsverordnung – BetrsichV – müssen dampferzeuger, in vom Betreiber festzulegenden 
intervallen, von einer befähigten person (z. B. einem Jumag servicetechniker) geprüft werden (nur Brd). hier bieten 
wir unseren kunden einen entsprechenden funktions- u. sicherheits-check an.

art.-nr. bezeichnung und Kurzbeschreibung abbildung (ähnlich)

16.20

16.21

16.22

16.23

Kondensatableitermodul

Komplettes Kondensatableitermodul, bestehend aus:

 absperrventil, schwere ausführung, schmutzfänger mit feinsieb, 

kugelkondensatableiter und rückschlagklappe, metallisch dichtend

in ½“ – muffenausführung, stahl

in ¾“ – muffenausführung, stahl

in ½“ – muffenausführung, edelstahl

in ¾“ – muffenausführung, edelstahl

16.30

hochdruck-dampfschlauch
flexibler hochdruck-dampfschlauch nach din2825, geeignet für Temperaturen 
bis 220°c und drücke bis 18 barü, in verschiedenen anschlussgrößen, längen, 
flansch-, muffen- oder schnellkupplungen, inklusive prüfzertifikat

16.40

Zubehör für dampfleitungen
 dampfventile aus gg-25 oder ggg-40, in verschiedenen größen
 kugelventile, für heizwasser bis 120 °c, in verschiedenen größen
 kugelventile, für dampf bis 200°c, in verschiedenen größen
 schmutzfänger mit feinsieb, in verschiedenen größen
 rückschlagklappen, für muffen- oder flanschanschluss
 kondensatableiter und schaugläser in verschiedenen größen
 fittings in verschiedenen modellen und größen, guss und edelstahl

16.50

probeentnahmekühler
probeentnahmekühler aus edelstahl (V4a), zur entnahme und abkühlung von 

Wasserproben aus dampf- und heißwasserkesseln, die unter druck stehen

nenndruck (pn) - 6bar

16.70
dampfstrahlgerät
dampfstrahlgerät aus edelstahl (1.4301), g3/4“ mit stahlrohr 600 mm und 

handgriff. inklusive düsenkit mit fächer-, punktstrahl- oder Vollkegeldüse.
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18 Dampf-Anlagenarten

Art.-Nr. Bezeichnung und Kurzbeschreibung Abbildung (ähnlich)

Mehrfach-Dampferzeuger-Anlage

Jumag Dampferzeuger Mehrfachanlagen, TÜV-überwachungs- und  
genehmigungsfrei (BRD).

Wird eine größere Dampfmenge als 560 kg/h benötigt oder ist eine nahezu 

100%ige Sicherheit bei der Dampfversorgung durch Redundanz gefordert,  

sollten Mehrfachdampfanlagen gewählt werden.

Bei Mehrfachdampfanlagen wird üblicherweise eine gemeinsame Wasser- 

versorgung und ein gemeinsames Abschlämmgefäß benutzt. Es werden  

lediglich mehrere Dampferzeuger parallel aufgebaut. 

Die Anzahl der in Reihe geschalteten Jumag-Dampferzeuger ist nicht begrenzt.

Bei Mehrfachdampfanlagen wird die Kapazität über eine Kesselfolgeschaltung  

bedarfsgerecht angepasst.

Dampfleistungen z.B.:

720 kg/h, 2 x Jumag DG360, öl- oder gasbeheizt

920 kg/h, 2 x Jumag DG460, öl- oder gasbeheizt

1120 kg/h, 2 x Jumag DG560, öl- oder gasbeheizt

1680 kg/h, 3 x Jumag DG560, öl- oder gasbeheizt

2240 kg/h, 4 x Jumag DG560, öl- oder gasbeheizt

18.30

Kompakt-Dampferzeuger-Anlage

Aufbau der gewünschten bzw. benötigten Aggregate (Dampferzeuger,  
Wasseraufbereitungsmodul, Abschlämmgefäß usw.) zu einer Kompakt-
dampfanlage inklusive Metallpalette und Installationsmaterial,  
anschlussfertig ohne Aggregate

Maße ab: B 1650 x H 2285 mm x T 1970

Gewicht: 1,5 bis 2,4 t

(Maße und Gewicht sind abhängig von den verbauten Komponenten.)

18.40

18.41 

18.42

Container-Dampferzeuger-Anlage

Installation / Montage der gewünschten bzw. benötigten Aggregate  
(Dampferzeuger, Wasseraufbereitungs-Modul, Abschlämmgefäß,  
Druckminderstation usw.) zu einer anschlussfertigen Container- 
Dampfanlage inklusive 

Container mit Tür(en), Be- und Entlüftung, isoliert, elektrisch beheizt,  
verzinkt und lackiert (Farbe wählbar), ohne Aggregate

Einzelanlage bis 560 kg/h, im Container mit den Maßen 

L 3,0 m X B 2,5 m X H 2,6 m, Gesamtgewicht ca. 3,8 t 

Tandemanlage bis 1120 kg/h, im Container mit den Maßen 

L 5,0 m X B 2,5 m X H 2,6 m, Gesamtgewicht ca. 4,8 t

Dreifachanlage bis 1680 kg/h, im Container mit den Maßen 

L 7,0 m X B 2,5 m X H 2,6 m, Gesamtgewicht ca. 5,8 t
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reFerenZen

Blockheizkraftwerke heizluftwerke raum- und klimatechnik

Brau- und getränkeindustrie holz- und spanplattenindustrie schulen und universitäten

Brennereien und Weinbauern kosmetik- und abfüllindustrie straßen- und kanalsanierung

Biotechnische Betriebe lebensmittelindustrie Textilaufbereitung und -veredelung

Betonbau und kieswerke mälzereien Trocknungsbetriebe

Bäckereien medizintechnische industrie Verformungstechnik

chemische industrie metallreinigungsindustrie Versuchs- und lehranstalten

feinkost metzgereien und schlachtereien Vulkanisierungsbranche

futtermittelhersteller molkereien und käsereien Wäschereien und reinigungen

großküchenbetriebe mühlen Wachsindustrie
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KonTaKT und serVice

name Telefon Telefax e-Mail

claire hartmann +49 6203 955086-0 +49 6203 955086-15 hartmann@jumag.de

gabriele kessel +49 6203 955086-23 +49 6203 955086-15 kessel@jumag.de

name Telefon Telefax e-Mail

can karaloglu +49 6203 955086-17 +49 6203 955086-15 karaloglu@jumag.de

dipl.-Wirt.-ing. (fh)

angela rizzo

+49 6203 955086-27 +49 6203 955086-15 rizzo@jumag.de

dipl.-Wirt.-ing. (fh)

reiner Weiß

+49 6203 955086-26 +49 6203 955086-15 weiss@jumag.de

name Telefon Telefax e-Mail

michael Wiederhold +49 6203 955086-14 +49 6203 955086-15 wiederhold@jumag.de

frank nägle +49 6203 955086-12 +49 6203 955086-15 naegle@jumag.de

Torsten edinger +49 6203 955086-22 +49 6203 955086-15 edinger@jumag.de

ihre ansprechparTner

 
Zentrale

Vertrieb, Technische beratung, auftragsbearbeitung

Kundendienst, ersatzteile
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KonTaKT und serVice

Geschäftszeiten und 24-stunden-servicehotline

unsere geschäftszeiten sind:

montag bis freitag

von 8.00 bis 12.00 uhr und von 13.00 bis 17.00 uhr

24

auch außerhalb unserer geschäftszeiten erreichen sie unsere 24-stunden-servicehotline:

  +49 162 90947-16

fax:  +49 6203 955086-15

e-mail: jumag@dampferzeuger.de

serVice für unsere kunden

wir sind für sie da

 www.dampferzeuger.de

Online-konfigurator

Wartung und reparatur

mobiler Brenner-service

gebraucht- und mietgeräte

liefer- und zahlungsbedigungen           ... und mehr

weitere informationen finden sie unter www.dampferzeuger.de

Alle Angaben dienen zur Orientierung bei der Produktauswahl. 
Änderungen infolge technischer Weiterentwicklungen sind jederzeit möglich. Produktabbildungen können vom Original abweichen. 
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20 technische Daten

KESSELTYP DG160 DG260 DG360   DG460 DG560 2 x DG560 3 x DG560 4 x DG560

Anlagenart Einzelanlage Einzelanlage Einzelanlage Einzelanlage Einzelanlage Zweifachan-
lage

Dreifachanla-
ge

Vierfachanla-
ge

Dampfleistung bis 160 kg/h 260 kg/h 360 kg/h 460 kg/h 560 kg/h 1120 kg/h 1680 kg/h 2240 kg/h

Minutenleistung 2,6 kg/min 4,3 kg/min 6 kg/min 7,6 kg/min 9,3 kg/min 18,6 kg/min 27,9 kg/min 37,2 kg/min

Wärmebelastung bis 110 kW 175 kW 245 kW 315 kW 400 kW 800 kW 1200 kW 1600 kW

Wärmeleistung bis 105 kW 170 kW 235 kW 300 kW 380 kW 760 kW 1140 kW 1520 kW

Betriebsdruck max. 13 barÜ 13 barÜ 13 barÜ 13 barÜ 13 barÜ 13 barÜ 13 barÜ 13 barÜ

Anheizzeit 8 Minuten 8 Minuten 8 Minuten 8 Minuten 8 Minuten 8 Minuten 8 Minuten 8 Minuten

Öldurchsatz* 9,2 kg/h 14,6 kg/h 20,5 kg/h 26,5 kg/h 32,6 kg/h 65,2 kg/h 97,8 kg/h 130,4 kg/h

Gasdurchsatz** 10,6 m3/h 17 m3/h 23,7 m3/h 30,5 m3/h 37,7 m3/h 75,4 m3/h 113,0 m3/h 150,7 m3/h

Gasfließdruck 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar

Gasanschluss 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“

Abgasmassenstrom 0,05 kg/s 0,08 kg/s 0,11 kg/s 0,14 kg/s 0,18 kg/s je 0,18 kg/s je 0,18 kg/s je 0,18 kg/s

Abgasstutzen D 150 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm je 300 mm je 300 mm je 300 mm

Kaminzug 0,15 mbar 0,15 mbar 0,15 mbar 0,15 mbar je 0,1 mbar je 0,1 mbar je 0,1 mbar je 0,1 mbar

Elektr. Anschluss 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Anschlusswert 2,4 kW 3,2 kW 3,2 kW 4,0 kW 4,0 kW 8,0 kW 12,0 kW 16,0 kW

Gesamtgewicht 580 kg 700 kg 800 kg 1200 kg 1300 kg je 1300 kg je 1300 kg je 1300 kg

Kesselhöhe B 1580 mm 1756 mm 2043 mm 2043 mm 2140 mm 2140 mm 2140 mm 2140 mm

Kesselbreite C 800 mm 800 mm 800 mm 930 mm 930 mm je 930 mm je 930 mm je 930 mm

Kesseltiefe D 1380 mm 1620 mm 1620 mm 1750 mm 1750 mm je 1750 mm je 1750 mm je 1750 mm

Einbringhöhe A 1250 mm 1363 mm 1563 mm 1563 mm 1563 mm 1563 mm 1563 mm 1563 mm

Einbringbreite C 690 mm 800 mm 800 mm 930 mm 930 mm 930 mm 930 mm 930 mm

Einbringtiefe I 780 mm 800 mm 800 mm 930 mm 930 mm 930 mm 930 mm 930 mm

Abgasstutzen H 850 mm 1438 mm 1438 mm 1438 mm 1438 mm 1438 mm 1438 mm 1438 mm

Die angegebenen Daten gelten in Verbindung mit dem Abgas-Economiser und einer Speisewassertem-
peratur von 95 °C und 6 barÜ Arbeitsdruck.

 *  Öl-EL: Hu = 11,86 kWh/kg     
** Erdgas: Hu = 10,35 kWh/m3n
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Technische daTen

* höhe kann auf Wunsch bis zu 100 mm reduziert 

werden. Jedoch ist dann der staplertransport nur 

eingeschränkt möglich

anschlüsse

dampfventil: 

flansch din 2633 dn 20

(außer dg460 und dg560: dn 25)

sicherheitsventil

flansch din 2633 dn 25

(außer dg460 und dg560: dn 32)

speisepumpe

1" innengewinde

abschlämmrohr

3/4" innengewinde

Technische Änderungen vorbehalten

aBmessungen mindesTaBsTÄnde

alternativ: 

abgasstutzen links 

oder rechts abgehend
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12.x

11.x

07.30

14.x

09.2x

04.15

01.x

21 FliessscheMa, beispiel
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06.1

16.2x
16.2x

16.2x

13.1

13.9

07.1x 05.x 08.x

                 Artikel oder 
 Artikelgruppe 

Die entsprechende Seitenzahl 
finden Sie im Verzeichnis links

11.x

                                                                     leGende       

Kugelhahn

Schmutzfänger

Freiflussventil

Sicherheitsventil

gesteuertes Ventil

Rohrtrenner

Dampftrockner

Kondensatableiter

Wassermengenzähler

Abwasser

Faltenbalgventil

Wasserrückspülfilter

Druckregler

Rückschlagklappe

Manometer

Entlüftung (einzeln ausführen)

Probeentnahme-Stelle

Vakuumbrecher



Jumag dampferzeuger Gmbh
schulze-delitzsch-straße 8
68542 heddesheim

Telefon +49 (0) 6203 - 955086-0
Telefax +49 (0) 6203 - 955086-15
e-mail  jumag@dampferzeuger.de

www.dampferzeuger.de DE-01/2011
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